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Guia de seleccion de modelos 9PX

El 9PX estéa preconfigurado en paguetes para una fécil configuracion e implementacion. Para consultar las especificaciones totales, incluyendo
gréficas interactivas de tiempo de funcionamiento de las baterfas, por favor visite Eaton.com/9PX.

9PX SP 6-10 kVA rack/torre: salida 120/208, 50/60 Hz

Brochure de Producto 511 kVA

Namero de catalogo  Clasificacion (VA/Watts)  Entrada Salida Dimensiones (AlxAnxProf, pulg.) Peso (lb.)
9PXBKSP 5500/4900**** L14-30P*** (1) L14-30R, (1) L6-30R, (6) 5-20R, HW 6.8 (4U) x 17.3 x 25.6 157.3
9PX8KSP 8000/7200 Hardwired (2) L14-30R, (1) L6-30R, HW 10.3 (6U) x 17.3 x 27.6 225
9PX10KSP 10000/9000 Hardwired (2) L14-30R, (1) L6-30R, HW 10.3 (6U) x 17.3 x 27.6 225

**El UPS y EBM se envian con un kit de rieles de 4 postes, 9RK.  ***Bloque terminal con cable L14-30P cord.  **** Modelos de 6K pierden potencia a 100/200, 120/208, 110/220V (ver especificaciones técnicas).
Modulos extendidos de bateria: 6-10kVA fase dividida

Niimero de catalogo Descripcion Dimensiones (AlxAnxProf, pulg.) Peso (lb.)
9PXEBM240SP 6K SP EBM (agregue hasta 4 EBMs), Use con UPS 9PX6KSP 5.1(3U)x 17.3x 26.6 132
EBMCBL240SP 9PX EBM Extensién de Cable 6kVA Fase Dividida , 6 pies (1.8 metros)
9PXEBM360SP 8/10K EBM (agregue hasta 4 EBMs) Use con UPS 9PX8KSP. 9PX10KSP 51(3U)x17.3x25.4 163
EBMCBL360SP 9PX EBM Extensién de Cable 8/10kVA Fase Dividida , 6 pies (1.8 metros)
9PX 5-11 kVA salida 208V , 50/60 Hz paquetes
Niimero de catalogo Clasificacion (VA/Watts) Entrada Salida Dimensiones (AlxAnxProf, pulg.)*  Peso (lb.)
9PX5K 5000/4500 L6-30P** (2) L6-30R, (2) L6-20R, Hardwired 5.1(3U)x 17.3x 28.4 106
9PX6K 6000/5400 L6-30P** (2) L6-30R, (2) L6-20R, Hardwired 5.1(3U)x 17.3x 28.4 106
9IPXBKG 6000/5400 Hardwired (2) €19, (8) C13, Hardwired 5.1(3U)x 17.3x 27.0 106
9PXBKHW 8000/7200 Hardwired Hardwired 102 (6U) x 17.3 X 27.6 190
9PX8K 8000/7200 Hardwired Hardwired, (3) L6-30R 10.2 (6U) x 17.3 x 30.0 205
9PX1TKHW 11000/10000 Hardwired Hardwired 10.2(6U) x 17.3x 27.6 190 e a O I l
9PX11K 11000/10000 Hardwired Hardwired, (3) L6-30R 10.2 (6U) x 17.3 x 30.0 205
9PX 5-11 kVA salida 120/208V, 50/60 Hz paguetes Energia de respaldo confiable, versatil y eficiente para equipo de Tl, incluyendo switches y servidores de Cisco
Nimero de catalogo  Clasificacion (VA/Watts)  Entrada Salida Dimensiones (AlxAnxProf, pulg.)*  Peso (Ib.)
9PX5KTF5 5000/4500 L6-30P** (1) L6-30R, (2) L6-20R, (18) 5-20R, Hardwired 10.2(6U) x 17.3x 28.4 201 L. . .
9PX5KP1 5000/4500 L6-30P (1) L14-30R, (1) L6-30R, (6) 5-20R 10.2(6U) x 17.3 x 28.4 203 Caracteristicas y Beneficios del 9PX de Eaton Paquete de Software Intelligent Power
9PX5KP2 5000/4500 Hardwired Hardwired 10.2(6U) x 17.3x 28.4 201 ) ) .
9PXBKTF5 6000/5400 L6-30P** (1) L6-30R, (2) L6-20R. (18) 5-20R, Hardwired 10.2 (6U) x 17.3 x 28.4 201 Confiabilidad: Con opciones de funcionamiento extendido Al integrar el Paguete de Software Intelligent Powere (IPSS),
9PXEKP1 6000/5400 L6-30P (1) L14-30R, (1) L6-30R, (6) 5-20R 10.2 (6U) x 17.3 x 28.4 203 de b , b T h ble b . b usted puede monitorear y administrar los equipos de energia
9PX6KP2 6000/5400 Hardwired Hardwired 10.2 (6U) x 17.3 x 28.4 201 e atenas., gtenas Qt—swappa e, bypass mterm Yy bypass de sured. IPSS le permite:
9PX8KTF5 8000/7200 Hardwired Hardwired, (2) L6-30R, (18) 5-20R 15.3(9U) x 17.3x 30.0 300 de mantenimiento opcional, el 9PX maximiza la disponibilidad : :
9PX11KTF5 11000/10000 Hardwired Hardwired, (2) L6-30R, (18) 5-20R 15.3(9U) x 17.3x 30.0 300 : R ; . o .y
9PX1IKTFI1 11000/10000 Hardwired Hardwired, (2) L14-30R, (8] 5-20R 15.3(9U) x 17.3 % 27.6 377 de sus sistemas de TI. Integrarse su_tflmente co?Mla solucion de admmlstr,amon
*Cada mddulo de cada paquete 9PX se envia con un kit de rieles de 4 postes. ** Bloque terminal con cable L6-30P. Mayor energia' El 9PX le permite conectar méas de virtualizacion vCenter™ Server de VMW&FS, asl como
Modulos extendidos de bateria (EBM) y accesorios: 5 y 6kVA . . : . . . n pl form Vir lizacion mo Xen rver
Numero de catalogo _Descripcion - Dimensiones (AlxAnxProf, pulg.) _ Peso (Ib.) dISpOSItIVOS al prop_o’rC|onar un 28% ma_s ,de potencia en g?tri)E)@atSaC(\)/M E/TTl(wjede &Aﬂirozgg chd |E)|at®ey Sofrase de
9PXEBM180RT EBM; incluye un kit de rieles de 4 postes, gufa de inicio rapido, brackets de unién para configuracion de torre y 5.1(3U)x 17.3x 25.4 150 watts en comparacion con los UPS tradicionales. plataformas abiertas Xen®
un cable conector de 1 pie; agregue hasta 4 EBMs ) ) ) . . ., , ’
EBMCBL180 9PX EBM Extensién de cable para modelos de 5 y 6 kVA UPS, 6 pies (1.8 metros) Eficiencia: El 9PX de doble conversion es el UPS maés . Inici . . . | de maqui tual
CBLADAPT180 Cable adaptador de UPS EBM 9135/MX de Eaton y modelos UPS 9PX de 5 y 6 kVA eficiente en su tipo con un rango de eficiencia de 93% niciar una migracion en t|empo real de maquinas virtuales
Modulos extendidos de bateria (EBM) y accesorios: 8y 11 kVA en modo normal. (VM.S) para migrar automatica y trqnsparen’ltemente a
9PXEBMZ240RT EBM; incluye un kit de rieles de 4 postes, guia de inicio rapido, brackets de union para configuracion de torre y 5.1(3U)x 17.3x 25.4 143 equipos no afectados durante las interrupciones del
= un cable conector de 1 pie. Agreque hasta 5 EBMs con UPS; agregue hastas12 EBMscon SC240RT Mayor ciclo de vida de la bateria: Eaton® ofrece la suministro de energia con sistemas como vMotion™ de
240RT Modulqlde supercarga de 240V para agregar hasta 12 EBMs a mpdelos UPS 9PX de 8y 11 kVA. Incluye kit de rieles de 4 postes. 5.1(3U)x 17.3x 26.8 34 tecnologl'a ABMe® que incrementa el ciclo de vida de servicio VMware y Live l\/Iigration de Microsoft.
EBMCBL240 Extension de cable para modelos de 8y 11 kVA UPS models, 6 pies (1.8 metros) , o .. L, .
CBLADAPT240 Cable adaptador de UPS EBM 9135, MX y UPS EBM EX RT para modelos UPS 9PX de 8y 11 kVA de la bateria en un 50%. ABM utiliza una avanzada técnica e Apacar ordenadamente las computadoras v VMs. asf
Distribucion de energia y bypass de carga en tres etapas y monitorea de cerca el estado de las pag I S pu | Y o ! I
Nimero de catalogo _Descripcion Modelos 9PX compatibles Entrada Salida Dimensiones (AlxAnxProf,_pulg) _Peso (Ib) baterfas para proporcionar notificaciones anticipadas cuando como 10s S‘ZW' ores durante un corte prolongado en e
MBP6K208 Médulo de mantenimiento bypass de 208V | Todos los modelos de 5y 6 kVA sin fase dividida L6-30P (2) L6-30R Montaje en rack 3U 9 la bateria necesita ser reemplazada. suministro de energia.
MBP11K208 Médulo de mantenimiento bypass de 208V | Todos los modelos de 8y 11 kVA sin fase dividida | Hardwired | Hardwired, (3) L6-30R Montaje posterior 15 = , . f .
PW105BA2U420 PDU basi gpxsngg)égfSFF”))EE?KK;FFE?SFF:))((BBETFS 16-30P (4) L6-20R 35(2U)x 19.0x 6.0 10 Intuitiva interfaz LCD: La interfaz intuitiva de nueva Ea;a Conoce/r_ Taﬁ'wsnte "
e asico B . " - - . X 19.UXxo. ., . s .
9PXI1KTFS, 9PXT1K generacién de Eaton ofrece una interfaz grafica que aton.com/intelligentpower
N 9PX5K, 9PXBK, GPXEKTFS, IPXBKTFS, proporciona toda la informacion critica del UPS en una sola
ePBZ7S ePDU basico ngsgg)li ?E?EsKTsaF;x?%BK L6-30 (16) €13, (4) C19 17(1U)x17.0x 51 6 vista. El menu es amigable con el usuario y le permite ver Soporte y servicio
PW105BA0U421 ePDU basico 9PX5KP1, 9PXBKP1, 9PXT1KTF11 L14-30P (24) 5-20R 66.0 (0U) x 1.89 x 2.0 10 la informacién y parametros de control con solo presionar
PW105BA2U422 ePDU basico 9PX5KP1, 9PXBKP1, 9PXT1KTF11 L14-30P (4) L6-20R 35(2U)x 19.0x 6.0 10 un botén. Eaton ofrece soporte de productos 24 x 7. Desde reemplazo

de baterias hasta planes completos de servicio del UPS.

Other hardware accessories . ..
Eaton cuenta con uno de los mejores modelos de servicio

Niimero de catalogo Descripcion Dimensiones (AlxAnxProf, pulg.) Peso (Ib.) en la industria
— . industria.

AKzPe Kitdo i e ORI | o sty ks 2 posts 5 Para interactuar con el UPS 9PX

BINTSYS ﬁ;teigz;jil'tnéigrfgfa';de 79%205x315 30 por favor visite: Eaton.com/ 9PX
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Configuraciones versatiles

El 9PX cuenta con versatilidad para enfrentar las demandas de
una amplia gama de aplicaciones de TI.
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Cada 9PX incluye un kit de rieles para 4 postes

Agregue mdédulos extendidos de bateria (EBMs) a configuraciones
tanto de montaje en rack como de torre independiente para extender
los tiempos de funcionamiento.

Interfaz LCD avanzada

Con una interfaz LCD que gira 45° para una vista 6ptima, que se
rota para ajustarse a instalaciones de rack y torre, y proporciona
informacion clara acerca de la condicién y mediciones del UPS,
el 9PX hace que la administracion local sea muy f4cil.

El 9PX despliega informacion clave como su rango de porcentaje
de eficiencia de >93%, historial de alertas, tiempo restante de
funcionamiento, porcentaje de carga, y mas.

UPS listo para la virtualizacion

Cada 9PX contiene la Tarjeta de Red MS e IPSS, lo que
permite una sutil integracién con las siguientes plataformas
de virtualizacion lideres en la industria.
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Intelligent Power Manager se integra a la pantalla de vCenter VIViware.

La Tarjeta de Red MS permite al 9PX conectarse con una red Ethernet
y con Internet, dando soporte a un monitoreo y control en tiempo
real del UPS a través de la red por medio de un navegador Web
estandar, un sistema de administracion de red en cumplimiento con
SNIMP o con software de administracion de energia.

Vision general del panel posterior

Modelo 9PX6KTF5 (6 kVA, salida 120/208V)

Modelo 9PX11KTF11 (11 kVA, salida 120/208V)

Para interactuar con el 9PX y ver

configuraciones adicionales de cerca,
por favor visite Eaton.com/9PX.

UPS

Transformador

EBM

Transformador
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Apagado remoto (RPO)
Puerto de deteccién EBM

Tarjeta de Red MS
(incluida con el UPS)

Conector EBM

Apagado/Encendido
Remoto (ROO)

Contacto relé de salida —
contacto seco DB-9 (alarma
comun como estandar)

Puerto USB (incluye cable)

Puerto serial de comunicacion
RS-232 (incluye cable)

Proteccion de interruptor de
circuito de salida

(2) L6-20R
(2) L6-30R
Tornillo de fijacion a tierra

Cable de linea de 6 pies
con L6-30P

Blogue terminal de salida
para aplicaciones integradas

Interruptor principal de
circuito 30A

(4) Interruptores de circuito 20A

(18) Salidas 5-20R (acepta
5-20P y 5-15P)

Cable de entrada L6-30P
Conector EBM a UPS
Conector EBM a EBM

Interruptor de circuito de
bateria 60A

(2) L14-30R

(2) Interruptores de circuito 30A
(2) Interruptores de circuito 20A
(8) 5-20R

Blogue terminal de salida
(hardwired)
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